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Model

Kapacita (W)

Trieda energetickej Gcinnosti

SEER Energetickd Ucinnost
Prevédzkovy rozsah chladenia
Odhadované zatazenie chladenia (W)

Prikon (W)

Kapacita (W)

Trieda energetickej 4cinnosti

SCOP Energeticka Ucinnost

Prevadzkovy rozsah vykurovania
Odhadované zatazenie vykurovania (W)

Prikon (W)

Prietok vzduchu (m?/ h) - HI / MID / LOw
Kapacita odvihéovania (L / h)

Hluk — Akusticky tlak (dB (A)) - HI / MID / LOW / S|
Hlasitost za standardnych podmienok (dB)
Rozmery balenia (mm)

Rozmery zariadenia (mm)

Brutto / netto vaha (kg)

Hluk — Akusticky tlak (dB (A))

Hlasitost za standardnych podmienok (dB)
Chladivo

Rozteé konzol (mm)

Rozmery balenia (mm)

Rozmery zariadenia (mm)

Brutto / netto vaha (kg)

Priemer potrubia v kvapalnej faze
Priemer potrubia v plynnej faze
Maximalne dizka potrubia (m)
Maximalny vygkovy rozdiel (m)
Prednaplnend dizka potrubia (m)

Dopliianie plynu (g / m)

Komunikaény kabel (mm?)

Napdjanie Vna. J. / Von. J.220-240 V [ 1/ 50 Hz (mm?)

ACP-09CH25AERI+ R32

2638 (1026~3224)

ACP-12CH35AERI+ R32

3517 (1377~4308)

ACP-18CH50AERI+ R32

5275 (3391~5900)

ACP-24CH70AERI+ R32

7034 (2110~8206)

A+++

A+++

A++

A++

9,3
-15°C<T<50°C
2600

613 (90~1140)

2931 (821~3370)

85

-15°C <T<50°C
3500

977 (130~1650)

3810 (1067~4381)

7,0
-15°C < T<50°C
5300

1550 (560~2050)

5568 (3101~5850)

6,5
-15°C < T<50°C
7000

2510 (420~3200)

7327 (15653~8206)

A++

A++

A+

A+

46
-25°C<T<24°C
2400

637 (110~1080)

483 [ 362/ 303
10

36,5/29/24 /20
<55

875 x 285 x 380
802 x 189 x 297
n1/86

<54
<60

R32

452

887 x 337 x 610
765 x 303 x 555
29,1/ 26,7

1/ 4

3/8
25

5x15
3x15

46
-25°C<T<24°C
2600

977 (160~1560)

584 [ 477 [ 395
12
395/33/25/ 21
<55

875 x 285 x 380
802 x 189 x 297
n1/86

<545
<62

R32

452

887 x 337 x 610
765 x 303 x 555
29,1/ 26,7

1/ 4

3/8
25

5x15
3x15

[ ©0e

4,0
-20°C<T<24°C
4100

1500 (780~2000)

730/ 500 [ 420
18
43/335/28/23
<57

1045 x 305 x 410
965 x 215 x 319
14,2 /10,9

<555
<65

R32

511

915 x 370 x 615
805 x 330 x 554
36,1/ 335

1/ 4
1/2
30
20

5

12

5x15
3x15

4,0
-20°C<T<24°C
4900

2130 (300~3100)

1020 / 830 / 640
24

47 | 415 /305 [ 25
<63

1155 x 415 x 320
1080 x 226 x 335
17,3 /137

<605
<67

R32

663

995 x 398 x 740
890 x 342 x 673
46,9 [ 439

3/8
5/8"
30
20

5

24

5x15
3x25

A+++ | A++

VYLEPSENA ENERGETICKA
UCGINNOST

VIVAX R+ Design je nova vylepsend
generdcia klimatizacii, ktord ma
energetickd ucinnost A+++ pri chladeni a
A++ pri kdreni.

KlimatizGcia VIVAX R+ Design pracuje
so 107 % kapacitou pri 2 °C a mozZno
ju pouzit aj pri poklese teplot

na -25 °C.



