All Easy Pro SPLIT ALLEASY Pro

Neprekonatelhy pre lahku a rychlu instalaciu

Energeticka trieda
A+++ / A++
(chladenie / kurenie)
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SPECIFIKACIE

m Moznost rychlej a pohodIlnej instalacie

s Jednoduchda montaz

s Usporna prevadzka

= Funkcia rychleho chladenia

= Jednoduché cistenie filtra

= Funkcia inteligentného oka

= Volitelny Multi Function Board
® Funkcia Breeze away

Set Monosplitu
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diagnostiky poruch

*Volitelny Multi Function Board umoznuje pripojenie nastennych jednotiek k centrdinemu oviddacu alebo ku skupinovému oviddacu.
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*Nakolko je mozné inStalovat

5cm od stropu, moze byt
idedlny aj pre miestnosti s
nizkymi stropmi

SCM

NizSia priestorova naro¢nost*

A+++

Efektivita energie

VLASTNOSTI

» Jednoducha montaz
= Jednoducha udrzba
= Jednoduché Cistenie

NizSia priestorova narocnost
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Rychle chladenie
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Jednoduché cCistenie Rychle chladenie




All Easy Pro SPLIT

Split

Vnutorna jednotka

Vonkajsia jednotka

Elektrické udaje

Viykon

Rozmery
a hmotnost

Napajanie

Prevadzkowy
rozsah

Napaj. parametre

Chladenie!

\ykurovanie?

Max. prev. prud
SEER

Energet trieda®

SCOP (v priemern.
podnebi)

Energet. trieda’

Prietok vzduchu
m*/h)

Akust. tlak (dB(A))

Akusticky wkon
([dB(A)

Netto rozmery
(mm)

Netto hmotn. (kg)

Brutto rozmery
(mm)

Brutto hmotn. (kg)

Rozmery potrubia
(mm)

Dizka potrubia
(m)

Mnozst. chladiva
Pre miestnosti

Rozpatie noziciek

Rezim chladenia

RezZim kurenia

V, HZ, Fazy

Btu/h

kw

Btu/h

kw

A

WW

Chladenie

Wi

Kurenie (v priemern. podnebi)
VNt jed. (ws/str./niz)
Vnut jed. (vys /str/nizftich)
Vnut. jednotka

Vonk. jednotka

VnUt. jed. (&ir. x wa. x hib)
Vonk. jed. (8ir. x ws. x hlb)
Vnut. / Vonk. jednotka
VnUt. jed. (& x wa. x hib)
Vonk. jed. (&ir. x wa. x hilo)
Vnut. / Vonk. jednotka
Kvapalina

Plyn

Max. dizka potrubia

Max. wikowy rozdiel

kg / typ

mz

mm

MEX-09-SP

MOX330-09HFN8

9300

86
A+++
46
At
530 /360 /280
37/32/215/205
58
64
795 x 295 x225
805 x 554 x 330
10.2/284
870 x 305 x 370
915 x 615 x370
13/31
635
952
25
10
069 /R32

12-18

Vonk. jednotka
-15~ 50

=25~ 24

MEX-12-SP

MOX330-12HFN8

MEX-18-SP

MSEPBU-O9HRFN8 MSEPBU-12HRFN8 MSEPCU-18HRFN8

MOX430-18HFN8

220-240V, 50Hz, 1

560 /380 /290
40/33/22/ 21
59
65
795 x 295 x225
805 x 554 x 330
102/284
870 x 305 x 370
915 x 615 x 370
13/31

635

0,69/ R32
16-23
511

Vonk. jednotka

18000

85
At++
46
A
685 /580 / 400
4/35/25/22
59
65
965 x 319 x 238
890 x 673 x 342
123/388
1045 x 325 x 400
995 x 740 x 398
16.4/41.9
635
12,7
30
20
/R332
24-35
663
Vonk. jednotka
-15~ 50

-20~24

MEX-24-SP

24000
70
25000

73

1092 /724 / 379

MSEPDU-24HRFN8

MOX430-24HFN8

445/ 40/ 33/ 21

65
68
1140 x 275 x 370
890 x 673 x 342
20/456
1230 x 355 x 455
995 x 740 x 398
253/488
952
159

50

15/ R32

32-47

’—"'—"'——. imbvems Midea je u¢astnikom programu Eurovent, v kategorii Eurovent klimatizacie. Platné certifikaty mézete pozriet na: www.eurovent-certification.com
Ty

3: Energeticka trieda: od triedy A+++ po triedu D

1: Chladenie: Vnutorna teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajsia teplota 35°C DB/ 24°C WB
_2 Vkurovanie: Vnutorna teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajsia teplota +7°C DB
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