DeKERT s-r.o.

SPLIT

Split je sada zariadeni, ktora obsahuje vonkajsiu jednotku so zabudovanym
kompresorovym systémom a vnutornu jednotku (Hydrobox s kompletnym
hydraulickym modulom). Tieto jednotky sG navzajom prepojené
chladivovym okruhom.

ponukany rozsah vykonov: 4,0 - 16,0 kw
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Mono je monoblokova vonkajSia jednotka. To znamend, Ze
vonkajSia jednotka obsahuje zabudovany kompresor aj
hydromodul pre vodny systém. Do interiéru vstupuje len potrubie
vodného vykurovacieho okruhu.

ponukany rozsah vykonov: 4,0 - 30,0 kw
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DeKERT s.r.o.

Split

@idea

TECHNICKE UDAJE

SET

Vonkajsia jednotka

Hydraulicky modul

M-THERMAL-4B1HB

MHA-V4/D2N8-B

HB-A40/CGN8-B

M-THERMAL-6BTHB

MHA-Vé/D2N8-B

HB-A60/CGN8-B

M-THERMAL-8B1HB

MHA-V8/D2N8-B

HB-A100/CGN8-B

M-THERMAL-10B1HB

MHA-V10/D2N8-B

HB-A100/CGN8-B

M-THERMAL-12B1HB

MHA-V12/D2N8-B

HB-A140/CGN8-B

Napdjanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Vykon kw 4,25 6,20 8,30 10,00 12,10
Kdrenie (A7W35) Prikon kw 0,82 1,24 1,60 2,00 2,44
corp 5,18 5,00 5,19 5,00 4,96
Vykon kw 4,35 6,35 8,20 10,00 12,30
Kirenie (A7W45) Prikon kw 1,14 1,69 2,08 2,63 3,24
corp 3,82 376 3,94 3,80 3,80
Vykon kw 4,40 6,00 7,50 9,50 12,00
Karenie (A7W55) Prikon kw 1,49 2,00 2,36 3,06 387
CcorP 2,95 3,00 3,18 3,10 3,10
Vykon kw 4,50 6,55 8,40 10,00 12,00
Chladenie (A35W18) Prikon kw 0,81 1,34 1,66 2,08 3,00
EER 5,56 4,89 5,06 4,81 4,00
Vykon kw 4,70 7,00 7,40 8,20 11,60
Chladenie (A35W7) Prikon kw 1,36 233 2,19 2,48 4,22
EER 3,46 3,00 3,38 3,31 2,75
Teplota vody 35°C Attt Attt Attt Attt A+++
Energeticka trieda
Teplota vody 55°C A++ A+t A+t A++ A++
Teplota vody 35°C 4,85 4,95 5,21 5,19 4,81
SCOP
Teplota vody 55°C 3,31 3,52 3,36 3,49 3,45
Teplota vody 7°C 4,99 5,34 5,84 5,98 4,89
SEER
Teplota vody 18°C 7,77 8,21 8,95 8,78 7,10
MOP (Maximdlna nadpridova ochrana) 18 18 19 19 30
MCA (Minimdlny prod obvodu) 12 14 16 17 25
Hladina akustického vykonu 1 KUrenie A7W35 dB(A) 56 58 59 60 64
Hladina akustického tlaku 2 dB(A) 44,1 46,4 47,3 49,8 51,2
Typ motora DC DC DC DC DC
Vonkajsi ventilator
Pocet ventilatorov 1 1 1 1 1
Chladivo Typ/mnoZstvo -/kg R32/1,5 R32/1,5 R32/1,65 R32/1,65 R32/1,84
Kvapalina/plyn mm 6,35/215,9 26,35/215,9 29.52/215,9 29.52/215,9 29,52/215,9
Min. dfzka trasy m 2 2 2 2 2
Potrubie
Max. dizka trasy m 30 30 30 30 30
Max. prevysenie m 20 20 20 20 20
Rozmery Sirka x vyska x hibka. mm 1007x712x426 1007x7112x485 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523
Rozmery prepravné Sirka x vyska x hibka. mm 1065x800x485 1065x800x485 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560
Hmotnosf Netto/brutto kg 58/64 58/64 77/88 77188 96/110
Chladenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Prevadzkové teploty vonkajsej jednotky Kurenie & -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Priprava TOV °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

1. Test Urovne akustického vykonu bol spracovany podla: EN12102-1
2. Hladina akustického tlaku sa meria vo vzdialenosti 1 m od pristroja a (1 + H) / 2 m (kde H je vy3ka pristroja) nad podiahou v polo bezodrazove;j
komore. Skdsobné podmienky pre hladinu akustického tlaku

Teplota vonkajsieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vinkost 85%; teplota vstupnej vody 30 ° C, teplota vystupnej vody 35 ° C.
Teplota vonkajsieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vinkost 85% teplota vstupnej vody 47 ° C, teplota vystupnej vody 55 ° C.
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@idea

TECHNICKE UDAJE

Split

DeKERT

Set

Vonkajsia jednotka

Hydromodul

M-THERMAL-14B1HB

MHA-V14W/D2N8-B

HB-A160/CGN8-B

MHA-V16W/D2RN8-B

MHA-V16W/D2N8-B

HB-A160/CGN8-B

M-THERMAL-12B3HB

MHA-V12W/D2RN8-B

HB-A160/CGN8-B

M-THERMAL-14B3HB

MHA-V14W/D2RN8-B

HB-A160/CGN8-B

M-THERMAL-16B3HB

MHA-V16W/D2RN8-B

HB-A160/CGN8-B

Napdjanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Vykon kw 14,50 16,00 12,10 14,50 16,00
Kurenie (A7W35) Prikon kw 3,09 3,56 2,44 3,09 3,56
cop 4,69 4,49 4,96 4,69 4,49
Vykon kw 14,20 16,00 12,30 14,20 16,00
Kurenie (A7W45) Prikon kw 3,89 4,44 3,24 3,89 4,44
cop 3,65 3,60 3,80 3,65 3,60
Vykon kw 13,80 16,00 12,00 13,80 16,00
Kurenie (A7W55) Prikon kw 4,60 5,52 3,87 4,60 5,52
cop 3,00 2,90 3,10 3,00 2,90
Vykon kw 13,50 14,90 12,00 13,50 14,90
Chladenie (A35W18) Prikon kw 3,75 4,38 3,00 3,75 4,38
EER 3,60 3,40 4,00 3,60 3,40
Vykon kw 12,70 14,00 11,60 12,70 14,00
Chladenie (A35W7) Prikon kw 4,98 5,71 4,22 4,98 5,71
EER 2,55 2,45 2,75 2,55 2,45
Teplota vody 35°C Attt Attt Attt A+++ Attt
Energeticka frieda
Teplota vody 55°C A+t A+t A+t A+t A++
Teplota vody 35°C 4,72 4,62 4,81 4,72 4,62
SCOP
Teplota vody 55°C 3,47 341 3,45 3,47 3,41
Teplota vody 7°C 4,86 4,69 4,86 4,83 4,67
SEER
Teplota vody 18°C 6,90 6,75 7,04 6,85 6,71
MOP (Maximalna nadpriddovéa ochrana) 30 30 14 14 14
MCA (Minimdiny prod obvodu) 26 27 10 11 12
Hladina akustického vykonu 1 Kdrenie A7W35 dB(A) 65 68 64 65 68
Hladina akustického tlaku 2 dB(A) 51,8 51,8 52,0 52,2 51,8
Typ motora DC DC DC DC DC
Vonkaisi ventilétor
Pocet ventilatorov 1 1 1 1 1
Chladivo Typ/mnozstvo -/kg R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84 R32/1,84
Kvapalina/plyn mm 29,52/215,9 29,52/215,9 @9,52/215,9 29,52/215,9 29,52/215,9
Min. dfzka trasy m 2 2 2 2 2
Potrubie
Max. dizka trasy m 30 30 30 30 30
Max. prevysenie m 20 20 20 20 20
Rozmery Sirka x vy3ka x hibka. mm 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523 1118x864x523
Rozmery prepravné Sirka x vyska x hibka. mm 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560 1180x890x560
Hmotnosf Netto/brutto kg 96/110 96/110 112/125 112/125 112/125
Chladenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
Prevadzkové teploty vonkajs: Kurenie °C -25~35 -25~35 -25~35 -25~35 -25~35
Priprava TOV °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43

1. Test Urovne akustického vykonu bol spracovany podla: EN12102-1
2. Hladina akustického tlaku sa meria vo vzdialenosti 1 m od pristroja a (1 + H) / 2 m (kde H je vyska pristroja) nad podlahou v polo bezodrazovej

komore. SkUsobné podmienky pre hladinu akustického tlaku

Teplota vonkajSieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vihkost 85%; teplota vstupnej vody 30 ° C, teplota vystupnej vody 35° C.
Teplota vonkajSieho vzduchu 7 © C DB, relativna vihkost 85% teplota vstupnej vody 47 ° C, teplota vystupnej vody 55 ° C.




@idea

TECHNICKE UDAJE

SPLIT - Hydromodul

Hydromodul

Vhodna vonkajsia jednotka

hb-a60/Cgn8-b

mha-v4w/d2n8-b
mha-v4w/d2n8-b

hb-a100/Cgn8-b

mha-v8w/d2n8-b
mha-v10w/d2n8-b

hb-a160/Cgn8-b

mha-v12w/d2(R)n8-b
mha-v14w/d2(R)n8-b
mha-v16w/d2(R)n8-b

Napdjanie VIPh/Hz 220-240/1150 220-240/1/50 220-240/1/50
Rezim Kdrenie a Chladenie
Chladenie °C 5~25 5~25 5~25
Rozsah teploty vody na vystupe Kurenie °C 12~65 12-65 12~65
Priprava TOV (zasobnik) °C 40~60 40~60 40~60
Hladina akustického vykonu dB(A) 38 42 43
Rozmery Sirka x vyska x hibka. mm 420x790x270 420x790x270 420x790x270
Rozmery prepravné Sirka x vyska x hlbka, mm 525x1050x360 525x1050x360 525x1050x360
Hmotnost Netto/brutto kg 37143 37/43 39/45
Pripojovaci rozmer pofrubia cal R1" R1" R1"
Tlak poistného ventilu MPa 0,3 0,3 0,3
Pripojenie odfokového potrubia mm @25 @225 @25
Expanznd nadrz - objem L 8 8 8
Vodny okruh
Vyrovnavacia nadrz - max. tlak vody MPa 0,3 0,3 03
Expanznd nadrz - predtlak MPa 0,1 0,1 0,1
Vymennik tepla na strane vody doskovy doskovy doskovy
Prepravna vyska m 9 9 9
Chladivové potrubie Kvapalina/plyn mm 26,35/015,9 26,35/015,9 @9,52/215,9

21



22

@idea

TECHNICKE UDAJE

mono

DeKERT s.r.o

Vonkajsia jednotka mhGC-v4w/ mhC-v6w/ mhC-v8w/ mhC-v10w/ mhC-v12w/ mhGC-v14w/ mhC-v16w/
d2n8-b d2n8-b d2n8-b d2n8-b d2n8-b d2n8-b d2n8-b
Napdjanie V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Vykon kw 4,20 6,35 8,40 10,0 12,10 14,50 15,90
Kurenie (A7W35) Prikon kw 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 3,15 3,53
CcoP 5,12 4,96 5,15 4,95 4,96 4,60 4,50
Vykon kw 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
Kurenie (A7W45) Prikon kw 113 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 4,57
COoP 3,81 3,71 3,86 3,75 3,70 3,60 3,50
Vykon kw 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00
Kirenie (A7W55) Prikon kw 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61
coP 2,95 2,96 3,18 3,10 3,05 2,95 2,85
Vykon kw 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
Chladenie (A35W18) Prikon kw 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 3,75 4,38
EER 5,49 4,81 5,06 4,54 3,95 3,60 3,40
Vykon kw 4,70 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
Chladenie (A35W7) Prikon kw 1,36 2,33 2,22 2,52 4,18 4,96 5,60
EER 3,46 3,00 3,36 3,25 2,75 2,50 2,50
Teplota vody 35°C A+++ A+++ Attt A+++ A+++ Attt Attt
Energeticka trieda
Teplota vody 55°C A++ A+t A+t A+t A++ A++ A+t
Hladina akustického vykonu Rirenie A7W35 dB(A) 55 58 59 60 65 65 68
Hladina akustického tlaku 2 dB(A) 45 47,5 48,5 50,5 53 53,5 57,5
Typ motora DC DC DC DC DC DC DC
Vonkafsi ventilator
Pocet ventilatorov 1 1 1 1 1 1 1
Chladivo Typ/mnoizstvo -/kg R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,4 R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75
Rozmery Sirka x vyska x hibka. mm 1295x792x429 1295x792x429 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526 1385x945x526
E?ezg:zrjné Sirka x vyska x hibka. mm 1375x945x475 1375x945x475 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560
Hmotnosf Netto/brutto kg 98/121 98/121 121/148 121/148 144/170 144170 144/170
Chladenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43 -5~43
:,Z"ckffr']‘; leplota Korenie oc 2535 2535 2535 2535 25-35 25-35 25-35
Priprava 1OV °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Chladenie “c 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30 5~30
ﬁngv’mg‘;b' vody Korenie oc 1265 12-65 12-65 1265 12-65 12-65 12-65
Priprava TOV EC 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60 10~60

1. Test Urovne akustického vykonu bol spracovany podia: EN12102-1
2. Hladina akustického tlaku sa meria vo vzdialenosti 1 m od pristroja a (1 + H) / 2 m (kde H je vyska pristroja) nad podlahou v polo bezodrazovej

komore. SkUsobné podmienky pre hladinu akustického tlaku

Teplota vonkajsieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vinkost 85%; teplota vstupnej vody 30 ° C, teplota vystupnej vody 35 ° C.
Teplota vonkajieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vihkost 85%; teplota vstupnej vody 47 ° C, teplota vystupnej vody 55 ° C.



DEeKERT sro. Midea

TECHNICKE UDAJE

mono

Vonkaijiia jednotka mhC-vi2w/ mhC-vi4w/ mhC-vi6w/ mhC-vi8w/ mhC-v22w/ mhC-v26w/ mhC-v30w/
d2Rn8-b d2Rn8-b d2Rn8-b d2Rn8 d2Rn8 d2Rn8 d2Rn8
Napdjanie VIPh/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Vykon kw 12,10 14,50 15,90 18,0 22,00 26,00 30,10
Kdrenie (A7W35) Prikon kw 2,44 3,15 3,53 3,83 5,00 6,37 8,03
CoP 4,96 4,60 4,50 4,70 4,40 4,08 3,75
Vykon kw 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
Kirenie (A7W45) Prikon kw 3,32 3,92 4,57 514 6,47 8,39 10,34
coP 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 3,10 2,90
Vykon kw 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
KUrenie (A7W55) Prikon kw 3,90 4,68 5,61 6,54 8,30 10,61 13,04
COP 3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 245 2,30
Vykon kw 12,00 13,50 14,90 18,50 23,00 27,00 31,00
Chladenie (A35W18) Prikon kw 3,04 3,75 4,38 3,89 5,00 6,28 7,75
EER 3,95 3,60 3,40 4,76 4,60 4,30 4,00
Vykon kW 11,50 12,40 14,00 17,00 21,00 26,00 30,00
Chladenie (A35W7) Prikon kW 4,18 4,96 5,60 5,57 712 9,63 12,76
EER 2,75 2,50 2,50 3,05 2,95 2,70 2,35
Energetickd frieda Teplota vody 35°C A+++ A+++ A+++ At++ Attt A+++ Attt
Teplota vody 55°C A++ A++ A++ A++ A+t A+ A+
Hladina akustického vykonu Kirenie A7W35 dB(A) 65 65 68 7 73 75 7
Hladina akustického tlaku 2 dB(A) 53,5 54 58 57,6 59,8 61,5 63,5
Typ motora DC DC DC DC DC DC [o]e}
Vonkaji ventilator
Pocet ventilatorov 1 1 1 2 2 2 2
Chladivo Typ/mnoZstvo -Ikg R32/1,75 R32/1,75 R32/1,75 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0 R32/5,0
Rozmery Sitka x vy3ka x hibka. mm 1385x945x526 1 26 1 6 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440 1129x1558x440
E(::[::Z’Vyné Sitka x vy3ka x hibka. mm 1465x1120x560 1465x1120x560 1465x1120x560 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565 1220x1735x565
Hmotnosf Netto/brutto kg 160/188 160/188 160/188 177/206 1771206 1771206 177/206
Chladenie °C -5~43 -5~43 -5~43 -5~46 -5~46 -5~46 -5~46
:%"Ckgdﬂ‘; leplora Korenie c -25-35 25-35 -25-35 25-35 25-35 25-35 25-35
Priprava TUV °C -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
Chladenie °C 5~30 5~30 5~30 5~25 5~25 5-25 5~25
Rozsah teplét vody P
A Kurenie © 12~65 12~65 12~65 25~60 25-60 25~60 25~60
Priprava 10V °c 10-60 10-60 10-60 40~60 4060 40~60 40-60

1. Test Urovne akustického vykonu bol spracovany podla: EN12102-1
2. Hladina akustického tlaku sa meria vo vzdialenosti 1 m od pristroja a (1 + H) / 2 m (kde H je vy3ka pristroja) nad podiahou v polo bezodrazovej
komore. Skisobné podmienky pre hladinu akustického tlaku

Teplota vonkajSieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vihkost 85%; teplota vstupnej vody 30 ° C, teplota vystupnej vody 35° C.
Teplota vonkaj§ieho vzduchu 7 ° C DB, relativna vihkost 85%; teplota vstupnej vody 47 ° C, teplota vystupnej vody 55 ° C.
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