DeKERT s.r.o. @idea

VZOROVA INSTALACIA

MIDEA M-THERMAL VERZIA SPLIT 4.0 - 16.0 kw

Vykurovanie a chladenie miestnosti a priprava teplej UzZitkove] vody v spoluprdci so solarnymi panelmi. V rezime chladenia je studeny
vzduch distribuovany v miestnostiach pomocou jednotiek fan coil. V rezime kurenia je priestor vykurovany pomocou podlahového
kurenia, nizkoteplotnych radidtorov a jednotiek fan coil. Tepld UzZitkovd voda sa ohrieva teplom z tepelného cerpadla
a/alebo médiom z okruhu solarmych panelov. Soldrne cerpadlo na vodu je riadené snimacom teploty Tsolar. Na spustenie alebo
zastavenie tepelného Eerpadia sa pouziva snimad v zberadi a v zésobniku TUV. Po vypnuti tepelného erpadia Midea M-Thermal sa
interné Cerpadlo zastavi.

1 Vonkajsia jednotka 12 Rozdelovaé (nie je v baleni)

2 Hydrulicky modul 13 Zberat (nie je v baleni)

3 Doskovy vymennik tepla 14 Zésobnik TUV (nie je v baleni)

4 Zéloiny elektricky ohrev 15 Cievka tepelného ¢erpadla

5 Cerpdla vnitorného obehu kirenia 16 Cievka solarnych panelov
Ovladat zariadenia

6 (integrované s hydraulickym modulom) 17 Obtokovy ventil (nie je v baleni)

7 Izbovy termostat 18 Zberat / vyrovnévacia nadrz s nizkou stratou (nie je v baleni)*

8 Uzatvéraci ventil (nie je v baleni) 19 Senzor teploty nadrze (nie je baleni)

9 Automaticky 3-cestny ventil (nie je v baleni) 20 Soldrne panely

10 Externé obehové éerpadlo (nie je v baleni) FHL1..n Podlahové kirenie

11 Automaticky 3-cestny ventil (nie je v baleni) FCU 1..n Fancoil

* Pozadovany objem zbernej nadrze:
Pre hydraulicky modul HB-AB0/CGN8-B objem zbernej nadrze / vyrovnavacej nadrie s nizkou stratou 225|
Pre hydraulicky modul HB-A100/CGN8-B objem zbernej nadrze / vyrovnavacej nadrze s nizkou stratou 2251
Pre hydraulicky modul HB-A160/CGN8-B objem zbernej nadrze / vyrovnavacej nadrze s nizkou stratou 2401

Poznamka: Diagram sl(Zi pre predstavu koncepcie fungovania systému. Nemal by byt povaZovany za projekt.
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@idea DeKERT sr.o.

VZOROVA INSTALACIA

MIDEA M-THERMAL VERZIA MONO 4.0 - 16.0 kw A 18.0 - 30.0 kW

Vykurovanie miestnosti a priprava teplej Uzitkovej vody v spoluprdci so solarnymi panelmi.
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1 Vonkajsia jednotka 11 Zasobnik TUV (nie je st¢astou dodéavky)

: S e

3 SV1:3-cestny ventil (nie je su¢astou dodavky) 11.2 Vymennik 1: vymennik tepelného cerpadla

4 Vyrovnavacia nadrz (nie je su¢astou dodavky) 11.3 Vymennik 2: vymennik solarnych kolektorov
4.1 Automaticky odvzdusiiovaci ventil 12 Filter (doplnkové vybavenie )
4.2 Vypustaci ventil 13 Spatny ventil (nie je si¢astou dodavky)
43 Tbt1: Snimaé teploty teplej vody (volitelny) 14 Uzatvaraci ventil (nie je si¢astou dodavky)
4.4 Tbt2: Snimaé teploty spiatocky (volitelny) 15 Napustaci ventil (nie je sicastou dodavky)

5 P_o:Obehové gerpadio (nie je sti¢astou dodavky) 16 Vypustaci ventil (nie je si¢astou dodavky)

6 P_s: Cerpadlo solaru (nie je sticastou dodévky) 17 ! é potrubie z vod u (nie je st& dodévky)
6.1 Tsolar: Snima¢ teploty solarneho panelu (nie je si¢astou dodavky) 18 Kohdtik s teplou vodou (nie je sii¢astou dodavky)

6.2 Solérne panely (nie je sti¢astou dodévky) 19 Rozdelovaé/zberat (nie je stitasfou dodavky)

7 Cerpadlo TUV (nie je su¢astou dodavky) 20 Obtokovy ventil (nie je si¢astou dodéavky)

8 T5: snimat teploty v zésobniku na tepld GZitkovd vodu (prislusenstvo) FHL1..n Podlahové kirenie (nie je sti¢astou dodavky)

9 T1: snima¢ teploty teplej vody (volitelné) AHS Pomocny zdroj tepla (nie je si¢astou dodavky)

10 a nadoba (nie je si¢ avky

Poznamka: Diagram sl(Zi na predstavenie kncepcie fungovania systému. Nesluzi ako nahrada projektu!
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DeKERT s.r.o. @idea

PRIKLAD APLIKACIE

1. VYKUROVANIE 2. OHREV TEPLEJ
MIESTNOSTI - UZITKOVEJ VODY

Na ovlddaci nastavime signdl zapnutia / vypnutia, prevadz- Pomocou oviddaca nastavyme signdl zapnutia / vypnutia a
kovy rezZm a nastavenie teploty (3). Obehové Cerpadio hodnota teploty vody v n&drzi (T5S) (3). Obehové Cerpadlo
kurenia P_o (é) bezi, pokial je jednotka zapnutd v rezime kurenia P_o (6) prestane pracovat pocas vyroby teplej vody,
vykurovania priestoru, ventil SV1 (4) zostGva vypnuty. SV1 (4) zostGva zapnuty.

3. OVLADANIE SOLARNYCH PANELOV :

Hydraulicky modul rozpoznd signdl zo soldrnych panelov zo snimaca Tsolar alebo prijme signdl SL1SL2 z oviddaca pouzivatela (3).
Metddu rozpozndvania je mozné nastavit pomocou nastavenia SOLAR INPUT v oviddacdi pouzivatela.

| Ked je snimac¢ Tsolar nastaveny na aktivny, solarny ohrev sa zapne, ked teplota na snimaci dosiahne primerane vysokl hodnotu.
Potom sa zapne P_s (9). Ked je teplota na Tsolari nizka, soldrne panely sU odpojené a cerpadlo P_s (9) je vypnuté.

|/ Ked sU v radi¢i nastavené hodnoty SL1SL2, solarne panely sa zapnu pri prime signdlu z uzivatelského radica. Cerpadio P_s (9)
zacne pracovaf. Pokial solarne Clanky nepriimaju signdl, solarny okruh a Cerpadlo P_s (9) prestanu pracovat. Izbové termostaty
nie sU pripojené k vonkajsej jednotke, ale k automatickému ventilu. Teplota v kazdej miestnosti je regulovand ventilom s
ovlddacom vo vodnom okruhu. Tepld UzZitkovd voda sa ohrieva spirdlou s chladivom z okruhu tepelného cerpadla. Je potrebny
obtokovy ventil.




